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Gradsko vijece Grada Pleternice
n/r predsjedniku Anto Barbari¢

Na temelju ¢lanka 58. Statuta Grada Pleternice (Sluzbeno glasilo Grada Pleternice broj 02/21.)
podnosim Gradskom vijeCu Grada Pleternice na razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o
izmjeni i dopuni Odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja grada Pleternice.

Gradogaéelnica
Marija Sari¢, v.r.
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Na temelju clanka 109. stavka 6. i Clanka 113. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine
broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanistickog plana
uredenja grada Pleternice ("Sluzbeno glasilo" Grada Pleternice 4/22) i ¢lanka 36. Statuta Grada Pleternice
("Sluzbeno glasilo" Grada Pleternice broj 2/21), Gradsko vijeCe Grada Pleternice na ___ sjednici odrzanoj

2022. godine donijelo je

/ PRIJEDLOG /

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja grada Pleternice

I. TEMELINE ODREDBE

Clanak 1.
(1) Donose se IV. izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja grada Pleternice ("Sluzbeno
glasilo" Grada Pleternice, broj 2/07, 3/09, 2/13 i 5/18), u nastavku teksta: Plan.
(2) Plan je izradila tvrtka Centar za prostorno uredenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za
obavljanje svih strucnih poslova prostornog uredenja.

Clanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "IV. izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja
grada Pleternice" koji se sastoji od:
I GRAFICKI DIO PLANA - kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:
1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA
2. PROMETNA, ULICNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
2.A. PROMET y
2.B. POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
2.C. ENERGETSKI SUSTAV
2.D. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV i GOSPODARENJE OTPADOM
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE POVRSINA
4. NACIN I UVIETI GRADNIE
4.A. OBLICI KORISTENJA
4.B.  NACIN GRADNJE
II. OBRAZLOZENIE
III. PRILOZI PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Clanak 3.
U ¢lanku 22. stavak 4. iza simbola ,(D5)" dodaje se tekst ,i (D6)".



Clanak 4.

Iza ¢lanka 29. dodaje se ¢lanak 30.:

"Clanak 30.

(1) Planom se na lokaciji planske javne i drustvene namjene — srednjoskolske (D6) na Trgu Zrinskih i
Frankopana dozvoljava rekonstrukcija i dogradnja postojete gradevine za potrebe srednje Skole, kao i
izgradnja sportske dvorane.

(2) Za rekonstrukciju i dogradnju Srednje Skole u Pleternici te izgradnju sportske dvorane u zoni
javne i drustvene namjene — srednjoskolske (D6) propisuju se sljededi uvjeti:

za potrebe srednje Skole i sportske dvorane ¢e se formirati nova katastarska Cestica, na nacin
da se omoguci koristenje svih planiranih sadrzaja;

na gradevnoj Cestici se moze graditi jedna ili viSe gradevina;

najveca izgradenost nove gradevinske Cestice moze iznositi do 70%;

najmanje 20% gradevinske Cestice treba biti hortikulturno uredeno;

sportska dvorana se moze graditi na medi sa susjednim katastarskim Cesticama;

sportska dvorana se moze graditi na regulacijskom pravcu javne prometne povrsine (ulica, trg,
stepeniste), pri ¢emu se uvlaCenje prizemne etaZe gradevine ne smatra odstupanjem od
gradevnog pravca;

sportska dvorana moze jednim svojim dijelom biti prislonjena na zgradu Interpretacijskog centra
Terra Panonica;

visina sportske dvorane (mjereno od konacno uredenog terena do sljemena ravnog krova)
moze iznositi najvise 13,5 m;

na krovu sportske dvorane dozvoljeno je uredenje otvorenog igraliSta za male sportove;
parkiraliSne potrebe utvrdene su ¢lankom 41.ovih Odredbi;

gradevine se mogu graditi u fazama;

prikljuak gradevina na komunalnu infrastrukturu izvrsiti ¢e se sukladno posebnim uvjetima
ponuditelja usluga.”

Clanak 5.

U Clanku 45. stavak 2. se zamjenjuje stavkom:

»(2) Planirana je izgradnja manjeg autobusnog kolodvora na lokaciji uz uredeno parkiraliste
sportsko-rekreacijskog centra (R1i) i ugostiteljsko-turisticku namjenu (T) uz Orljavu, pri ¢emu se uvjeti
gradnje za predmetni zahvat odreduju sukladno poglavlju 2.2. "Gospodarska namjena - poslovna (K)" ovih
odredbi te sukladno posebnim propisima i specijaliziranim projektima.™

Clanak 6.

U ¢lanku 58. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., a dosadasnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do

8.:

.U Gospodarskoj zoni Pleternica 1. dozvoljena je izgradnja jedinica, polja i postrojenja za
iskoriStavanje sunCeve energije, kao Sto su suncane elektrane, fotonaponske Celije na stupovima i sli¢no,
kao i njena distribuciju u elektroenergetski sustav te izgradnja pratecih gradevina (trafostanice, spremista i
sliéno). Za izgradnju suncane elektrane odredeni su sljedeéi uvjeti izgradnje:

sunana fotonaponska elektrana podrazumijeva tehnolosku cjelinu sastavljenu od
fotonaponskih panela, trafostanice, pripadne elektroenergetske mreze, pomocnih gradevina u
funkciji elektrane (spremista, radionice i sl.);

fotonaponski paneli moraju biti postavljeni tako da je njihov najnizi dio na visini viSoj od 50 cm,
te na nacin da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan;

pomocne gradevine izvode se kao prizemne, visine do 7 metara (mjereno od kote konacno
zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca);

najveca dopustena bruto povrsina pomocne gradevine je 300 m?;

najveéi  koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je kig=0,8 (koeficijent izgradenosti
podrazumijeva odnos izgradene povrSine zemljista pod svim gradevinama, ukljucujuéi tlocrtne
projekcije fotonaponskih panela i ukupne povrsine gradevinske Cestice);

najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti je 1,0;

najveca dopustena snaga suncane elektrane je 10 MW;

prema pristupnoj javnoj prometnoj povrsini treba osigurati zastitni pojas Sirok najmanje 10 m;
najmanja dopustena udaljenost trafostanice od granice gradevne Cestice mora biti 1,0 m, a
udaljenost od granice prema gradevinskoj Cestici javne prometne povrSine mora biti najmanje
2,0 m;

suncana elektrana mora biti ogradena neupadljivom, prozratnom ogradom;



- unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno dva parkiraliSna mjesta za svaku
pomocnu gradevinu (spremista, radionice) u funkciji elektrane
- pristupna cesta do gradevine mora biti minimalne Sirine 4,5 m;

- suncana elektrana mora biti prikljucena na elektroenergetsku mrezu radi distribucije elektricne
energije;

- po iskazanoj potrebi Grada Pleternice oborinska voda sa solarnih panela moze se prikupljati u
spremiste za pohranjivanje kiSnice koje se moZe nalaziti izvan gradevinskog zemljiSta suncane
elektrane ukoliko ¢ée se koristiti za javne potrebe (vatrogasna voda, pranje prometnica,
zalijevanje i slicno);

- uzimajuci u obzir razvoj tehnologije za koristenje energije sunca kao obnovljivog izvora energije, pri
izgradnji suncane elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksi¢ne za okolis) i tehnologije (npr.
tehnologija tankog filma) koje smanjuju rizike za oCuvanje povoljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija
vrste flore i faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti."

III. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 7.

(1) Plan je izraden u 5 (pet) izvornika ovjerenih pefatom Gradskog vije¢a Grada Pleternice i
potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Pleternice.

(2) Po jedan izvornik Plana, zajedno s tekstom Odluke se dostavlja:

- Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske Zupanije

- Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Pozesko-slavonske Zupanije.

Clanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u "Sluzbenom glasilu” Grada Pleternice.

Predsjednik Gradskog vije¢a
Grada Pleternice:

Anto Barbaric, v.r.



